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ELEKTROSTATIKA 

Teorija 1. Dva kugle od neprovodnog materijala, vise na dva tanka konca, 
kao što  je prikazano na slici 1. Kugle su različitih poluprečnika  i različitih 
naelektrisanja. Pomoću horizontalnih konaca K1 i K2, namešteno je da se 
kugle  u  početnom  momentu  nalaze  na  određenom  međusobnom 
rastojanju. Kada se konci K1  i K2 prekinu, kugle se pribiliže  jedna drugoj, 
dodirnu, a odmah nakon toga udalje na novo rastojanje. Nakon toga se 
više  ne  približavaju  jedna  drugoj.  Objasniti  ukratko  šta  je  razlog  ove 
pojave.  
 

Slika 1. 

Teorija 2. Tačke A i B se nalaze u okolini veoma dugačkog tankog pravoli‐
nijskog štapa, naelektrisanog podužnom količinom naelektrisanja Q’, na 
odgovarajućim  rastojanjima,  kao  što  je  prikazano  na  slici  2.  Napon 
između njih iznosi ΔU. Ako bi se tačka A pomerila na novu poziciju A1, na 
duplo  većem  rastojanju  od  štapa,  odrediti  na  kom  novom  rastojanju 
treba da se nalazi  tačka B, pa da  razlika potencijala  između njih ostane 
ista. Referentna tačka potencijala R se nalazi na rastojanju rR od štapa. 
  Slika 2. 

Teorija 3. Tačkasto naelektirsanje Q1 = 4 nC, je oklopljeno savršeno pro‐
vodnom sfernom ljuskom, čiji se centar poklapa sa tačkastim naelektrisa‐
njem,  kao  što  je  prikazano  na  slici  3.  Iako  je  tačkasto  naelektrisanje 
oklopljeno,  između tačaka A  i B  je moguće  izmeriti odgovarajući napon. 
Objasniti ukratko zašto je to moguće. 
 

 
Slika 3. 

Teorija 4. Provodna lopta, poluprečnika a, naelektrisana je količinom slo‐
bodnog naelektrisanja QS,  i do polovine  je potopljena u  tečni dielektrik 
relativne permitivnosti εr =3, kao što  je prikazano na slici 4. Odrediti, u 
opštim brojevima, odnos ukupnih gustina površinskih naelektrisanja na 
delovima lopte u dielektriku i vazduhu. 
 

 
Slika 4. 

Teorija 5. Cilindrični kondenzator, dužine L i poluprečnika elektroda a i b, 
u prvobitnom stanju je ispunjen u potpunosti dielektrikom relativne per‐
mitivnosti εr = 3. Ako se gornja polovina dielektrika zameni vazduhom, a 
pri tome naelektrisanje na oblogama kondenzatora poveća dva puta, od‐
rediti odnos kapacitivnosti starog i novonastalog kondenzatora. 
 

 

Teorija  6. Poznato  je da usled neadekvatno projektovanog  cilindričnog 
kondenzatora  sa  dielektrikom,  dolazi  do  proboja  dielektrika.  Da  li  je 
moguće da do proboja dođe ako se dielektrik zameni vazduhom? Na kom 
mestu u kondenzatoru bi se tada prvo pojavio proboj? 
 
 

 

 
VREMENSKI KONSTANTNE STRUJE 

Teorija 7. Objasniti ukratko na kom principu funkcioniše topljivi osigurač 
za zaštitu električnih instalacija. Skicirati tipičan oblik ovog osigurača, kao 
i linije vektora gustine električne stuje u njemu. 
 
 

 

Teorija 8. Objasniti ukratko šta predstavlja pojam “realni opterećeni na‐
ponski generator”? Za koliko se promeni napon na krajevima generatora, 
u ovom slučaju, u odnosu na napon praznog hoda generator? 
 
 

 

Teorija 9. Dvanaest jednakih generatora, elektromotorne sile E1 = 12 V i 
unutrašnje otpornosti R1 = 0,5 Ω, treba vezati u odgovarajuću mešovitu 
vezu, tako da se na prijemniku otpornosti RP = 5,25 Ω, koji je vezan na tu 
vezu generatora, razvija maksimalna moguća snaga. Skicirati ovu vezu re‐
alnih generatora i objasniti ukratko razloge zašto ste ih tako povezali. 
 
 

 

Teorija 10. Prilikom merenja napona na krajevima potrošača, uočeno  je 
da  se  pokazivanje  realnog  instrumenta  razlikuje  od  tačne  vrednosti. 
Objasniti ukratko zašto  je došlo do ove razlike  i da  li  je ona pozitivne  ili 
negativne vrednosti? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAVILA POLAGANJA 
Sva teorijska pitanja/zadaci se boduju sa po 5 bodova. Da bi se položio teorijski deo  ispita, mora da se 
uradi tačno najmanje 3 pitanja/zadatka iz elektrostatike i najmanje 2 pitanja/zadatka iz vremenski kon‐
stantnih električnih struja, odnosno, da se ostvari najmanje 25 bodova. Drugi deo ispita traje 60 minuta. 
 


