
Kandidat br. 3 
1. Pločasti  kondenzator  sastoji se od dva dielektrika dielektričnih konstanti e1 i e2 , čije su debljine 
slojeva d1 i d2. Kondenzator je prvo priključen na napon U i nakon uspostavljene polarizacije, izvor 
napona je uklonjen, a ploče kondenzatora kratko spojene. Ako je P2 zaostala polarizacija u drugom 
dielektriku (dielektrik dielektrične konstante e2), odrediti intezitet vektora dielektričnog pomjeraja. Ivične 
efekte zanemariti. Dato je: e1r=2; d1=0,5 cm; d2=1 cm; P2 =10-10 C/m2. 
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2. U kolu sa slike poznato je R = 1 K Ω i C = 1 mF. Prekidač P je otvoren i uspostavljeno je stacionarno 
stanje. Zatim se prekidač P zatvori. Do uspostavljanja novog stacionarnog stanja, kroz granu sa 
kondenzatorom protekne naelektrisanje q =-10 mC. Jačina struje I u drugom stacionarnom stanju je: 

 
 
 

3. Za složeno kolo prema slici, gdje je naznačen iznos otpornosti u omima za pojedine grane, 
ekvivalentni otpor između tačaka  A  i  B  iznosi: 
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